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一、基础信息
	1
	单位名称
	重庆万里电源科技有限公司

	2
	纳税人识别号
	91500116MAABRAU43E

	3
	法定代表人
	代建功

	4
	生产地址
	重庆市江津区双福街道创业路26号综合楼幢1-1

	5
	联系方式
	安全环保部/023-85566672

	6
	经营范围
	设计、制造、销售各类铅酸蓄电池及零部件、普通机电产品及零

部件、普通机械产品及零部件；试生产电动自行车、电动旅游观

光车、电动运输车、电动三轮车及零部件（仅供向有关部门办理

许可审批，未经许可和变更登记，不得从事经营活动）；销售五金

、交电、塑料制品、化工原料及产品（不含危险化学品）、日用

杂品（不含烟花爆竹）；金属结构件、蓄电池回收，货物进出囗；

	7
	主要产品及

规模
	铅酸蓄电池（汽车起动免维护铅蓄电池400万只/年、电动车电池
225万只/年）

	8
	环境保护设施
	公司设有16套废气处理设施，注塑工序（1套VOCS抽尘）、铸板
工序（2套铅及其化合物抽尘）、铅粉工序（3套铅及其化合物抽
尘）、合膏工序（2套铅及其化合物抽尘）、化成工序(4套酸雾抽
尘)、装配工序（3套铅及其化合物抽尘）、废铅蓄电池回收贮存
（1套酸雾抽尘），主要采用活性炭吸附、沉流式滤筒除尘器、高
效过滤器、布袋除尘器、水激式除尘器等工艺进行废气处理；公
司厂区产生的废水分为生产废水和生活污水，经废水处理设施处

理后排放到污水处理厂



二、企业环境管理信息

1、生态环境行政许可

2007年，公司根据重庆市人民政府“退二进三、退城进园”的战略部署，在重庆市江津区双福工业园区征地438.5亩，投资2.6亿元启动环保整体搬迁工程（一期年产100万只汽车启动电池项目），委托中煤科工集团重庆设计研究院有限公司（原重庆煤设院），编制了《重庆万里控股（集团）股份有限公司整体搬迁项目环境影响报告书》，于2007年7月10日获得了重庆市生态环境局的环评批复。2011年11月28日通过了重庆市生态环境局组织的建设项目竣工环境保护验收，获得批复后正式投入生产。
公司二期工程为年产300万只（电池容量216万kVAh/年）汽车起动免维护铅蓄电池、200万只（电池容量125万kVAh/年）汽车用铅酸弱混合动力蓄电池、1500万只（电池容量216万kVAh/年）电动车电池项目，该项目已通过环评审查和环保设计备案，该项目分阶段建设，分阶段验收。第一阶段工程：年产300万只（216万kvah）汽车启动型免维护铅酸蓄电池、年产225只（32.4万kvah）电动车电池（年产1500万只电动车电池分段实施）。该项目委托有资质的单位：重庆国环环境监测有限公司，编制了《重庆万里控股（集团）股份有限公司整体搬迁项目（第一阶段）竣工环境保护验收监测报告》，并于2018年9月29日通过了重庆市生态环境局组织的建设项目竣工环境保护验收，获得批复后正式投入生产。
公司在环保整体搬迁过程中认真执行国家有关建设项目环保审批的要求，工程立项、环评、初步设计和“三同时”手续齐全。公司新建项目执行了环评和“三同时”制度，落实了环评报告所提出的措施，保证了废水、废气、噪声的达标排放和固体废物安全处置，无污染物超标或超总量排放的现象。

2、环境保护税
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3、环境污染责任险
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4、排污许可证执行情况

根据《排污许可证申请与核发技术规范—电池工业》标准，2019年万里公司按照江津区生态环境局的要求，由地方性排污许可证转换为国家排污许可，将重庆万里公司纳入国家排污许可管理。2022年12月更换排污许可证91500116MAABRAU43E001V，有效期为：2022年12月24日至2027年12月23日止。

5、环保信用评价
严格按照渝环（2017）174号《重庆市企业环境信用评价办法》文件，在生产经营活动中遵守环保法律、法规、规章、规范性文件、环境标准和履行环保社会责任。

三、排污信息

1、主要污染物及特征

1.1废水

公司厂区实行了雨污分流，对污水及雨水管网进行了流向标识，污水管网采用明管，生产废水、生活污水、雨水分开排放；厂区污水总排放口安装总铅、化学需氧量、氨氮污染物因子在线监测仪器，与重庆市、江津区生态环境局实现联网，实时监测厂区外排水，保证污染物达标排放。同时，污水处理站进口处设有容积为1500m³的事故池、容积为1171 m³的废水调节池，以接纳事故状态下的污水以及初期雨水，处理后的废水通过市政管网排放至双福园区污水处理厂。
生产区综合废水总排口污染因子符合《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表2中间接排放标准限值，其中总铅符合《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）中特别排放标准。生活污水排放符合《污水综合排放标准》GB8978-1996中一级排放标准要求。
公司厂区产生的废水分为生产废水和生活污水：
1.1.1生产废水
 eq \o\ac(○,1)生产废水为纯化水制备装置反冲洗再生废水、电池清洗废水、化验室清洗实验仪器废水、员工洗澡、洗衣房洗衣废水、废气处理设施废水、车间地面清洗废水以及收集的初期雨水。

 eq \o\ac(○,2)纯化水制备装置反冲洗再生废水：纯化水装置以自来水为原水，经活性炭过滤、树脂吸附生产纯化水供电池生产使用。纯化水装置定期进行活性炭反冲洗、树脂再生，有废水产生。废水产生量约为17.75m³/d，其中主要含H2SO4、SS等污染因子。

 eq \o\ac(○,3)电池清洗废水：免维护电池在完成化成后，需对表面进行清洗。清洗用水循环使用，定期有少量废水产生，废水中主要污染因子为H2SO4、Pb、COD、SS等，废水产生量约180m³/d，废水排入生产废水处理站处理。

 eq \o\ac(○,4)化验室废水：公司化验室在对进厂原材料、出厂产品化验过程中，清洗实验仪器有废水产生。废水产生量约为5 m³/d，废水排入生产废水处理站处理。
 eq \o\ac(○,5)废气处理设施废水：公司设置有多台废气处理设施，其中水激式除尘器、酸雾净化塔采用水作为介质，对铅尘、硫酸雾进行处理。废气处理装置用水循环使用，定期有废水产生，以确保处理效果。废水产生量约为10m³/d，其中主要污染因子为Pb、硫酸盐、SS、H2SO4等，排入生产废水处理站处理。

 eq \o\ac(○,6)车间设备及地面清洗废水：车间设备、地面常附着有少量铅尘，需定期进行清洗，清洗过程有废水产生。清洗废水产生量约15 m³/d，主要污染因子为Pb、SS、石油类、COD等，废水排入生产废水处理站处理。

 eq \o\ac(○,7)公司生产过程中产生的生产废水，其中特征污染因子为H2SO4、Pb等；生产废水处理工艺主要包括隔油调节、PH调节、絮凝、沉淀、过滤等。生产废水经调节池隔油并调节水质、水量后，由原水泵提升至PH调节池，加入氢氧化钠中和，同时调整PH值使铅离子形成沉淀从水中分离出来，之后加入絮凝剂进入斜板沉淀池完成铅沉淀分离。随后，经沉淀处理后的废水通过过滤器去除细小杂质，保证处理后出水水质达到《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表2中间接排放标准限值，其中总铅符合《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）中特别排放标准。生产废水处理站出水80%回用至生产过程，剩余通过生产区综合废水排放口排入园区污水管网。

    1.1.2生活污水

①员工洗澡、洗衣房洗衣废水：按照职业卫生健康的规定，公司生产车间员工下班后需洗澡，同时还需清洗工作服。洗澡、洗衣过程中有含COD、NH3-N、铅的废水产生，废水产生量约为25 m³/d，废水排入生产废水处理站处理。
②公司设有办公楼、食堂、倒班宿舍等生活设施，有生活污水产生。污水产生量约20m³/d，废水中主要污染因子为COD、SS、NH3-N等。生活污水经生活污水处理站处理达标后通过办公楼生活污水排放口排入园区管网；厂区内厕所用水2m³/d经安装有爆气机的生化池进行处理达标后通过生产区生活污水排放口排入园区管网。

③雨水管网设置有雨污转换阀，初期雨水进入生产废水处理站处理，其余雨水通过雨水排放口排入园区管网。初期雨水：公司雨水管网设有雨污切换阀，将下雨后30分钟内收集的初期雨水引入生产废水处理站处理。初期雨水平均产生量约为70 m³/d，其中主要含SS、铅等污染因子。
1.2废气

公司设有16套废气处理设施，注塑工序（1套VOCS抽尘）、铸板工序（2套铅及其化合物抽尘）、铅粉工序（3套铅及其化合物抽尘）、合膏工序（2套铅及其化合物抽尘）、化成工序(4套酸雾抽尘)、装配工序（3套铅及其化合物抽尘）、废铅蓄电池回收贮存（1套酸雾抽尘），主要采用活性炭吸附、沉流式滤筒除尘器、高效过滤器、布袋除尘器、水激式除尘器等工艺进行废气处理。
注塑工序符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2014）、板栅制造工段废气、铅粉制造工序废气、和膏铅尘涂片废气、装配工段废气、内化成工序废气、废铅蓄电池回收贮存废气，铅及其化合物、硫酸雾均符合《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表5中标准限值，排放达标。
天然气锅炉废气排放符合重庆市《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658-2016）表2中标准限值。
无组织废气颗粒物、铅及其化合物、硫酸雾排放符合《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表6中标准限值。
1.3 噪声

公司主要噪声源为各生产车间机械设备、除尘排风设施等配套风机，均综合采取减振、隔声措施，厂界环境噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的3类标准。
1.4固体废物

公司产生的固体废弃物分为危险废物和一般固废。
①一般固废主要包括废纸板、废塑料、废金属、工业垃圾、生活垃圾；
公司各工序产生的废纸板、废塑料等，暂存在一般固体废物间，定期进行外卖综合利用。生活垃圾统一收集，交由园区环卫部门处理。
②危险废物主要包括生产过程中产生的废铅渣、废铅膏、废极板、废铅蓄电池（部分废铅蓄电池是回收产生）、废劳保用品，废水处理过程中产生的含铅污泥、设备维护保养过程产生的含油废物。

公司在厂区西南端设有危险废物贮存场，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修订）的要求。危险废物贮存场由专人负责管理，堆场地面设置了硬化耐腐蚀措施，并设置了浸出液收集管道，收集的浸出液进入生产废水处理站处理；堆场外部设置了围墙、顶部有雨棚，保证了堆场防雨、防风、防晒。暂存的危险废物按危险废物特性分类存放，打码张贴、警示标识，并按照危险废物精细化管理委托有资质的单位处置。
含铅废物（废铅渣、废铅膏、废极板、含铅污泥等）定期交贵州岑祥资源科技有限责任公司进行回收利用；废铅蓄电池交重庆德能再生资源股份有限公司、贵州岑祥资源科技有限责任公司、贵州火麒麟科技有限公司进行回收利用；其他废物（含铅劳保用品、废弃沾染物、废化学试剂）交重庆中明港桥环保有限公司进行安全处置。

2、污染物排放口情况
 2.1废水排放口

由于公司厂区占地面积大、废水处理设备布置较分散等原因，公司共计设有3个废水排放口，分别是生产区综合废水总排口、生产区生活污水排放口、办公楼生活污水排放口，生产区综合废水总排口安装有在线监测仪器。目前，公司按照《排污许可证申请与核发技术规范—电池工业》标准，将废水排放口纳入《排污许可证》管理，设置有监测取水点位，现场张贴有排污口标识。生产区综合废水总排口执行《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）、两个生活污水废水排放口执行《综合污水排放标准》（GB8978-1996），均达标排放。
2.1.1废水排放口基本信息表

	序号
	排口

编号
	排放口

名称
	排放口

类型
	污染物

种类
	排放

浓度
（mg/l）
	年排放

总量
（kg）
	年排放许

可量（KG）

	1
	DW001
	办公楼

生活污

水
	一般排

放口
	悬浮物
	111
	/
	一般排放

口不许可

年排放量


	
	
	
	
	化学需氧量
	488
	/
	

	
	
	
	
	氨氮
	36.7
	/
	

	
	
	
	
	总磷
	44.4
	/
	

	
	
	
	
	总氮
	3.4
	/
	

	
	
	
	
	动植物油
	20.9
	/
	

	2
	DW002
	生产区

综合废

水总排

口
	主要排放

口
	总铅
	0.05
	2.51735
	71.212

	
	
	
	
	总镉
	0.01
	0.50347
	142.424

	
	
	
	
	化学需氧量
	89
	4480.883
	106818

	
	
	
	
	悬浮物
	41
	2064.227
	99696.8

	
	
	
	
	氨氮
	2.27
	114.2877
	21363.6

	
	
	
	
	总磷
	0.09
	4.53123
	/

	
	
	
	
	总氮
	10.4
	70.4858
	/

	3
	DW003
	生产区
生活污水

处理设施
排放口
	一般排

放口
	悬浮物
	19
	/
	一般排放

口不许可

年排放量

	
	
	
	
	化学需氧量
	39
	/
	

	
	
	
	
	总磷
	3.98
	/
	

	
	
	
	
	总氮
	6.22
	/
	

	
	
	
	
	氨氮
	1.32
	/
	


2.2、废气排放口

公司废气排放口同样按照《排污许可证申请与核发技术规范—电池工业》HJ967-2018标准，将废水排放口纳入《排污许可证》管理，废气排放口执行《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013），均达标排放。废气排放口设置了采样平台及采样点，现场张贴有排污口标识牌。

2.2.1、废气排放口基本信息表
	序号
	排口

编号
	排放口

名称
	排放口

类型
	污染物

种类
	排放

浓度

（mg/m³）
	年排放

总量
（kg）
	年排放

许可量

（kg）
	备注

	1
	DA001
	汽车起

动电池

生极板

车间铸

带工序

废气排

放口
	主要排

放口
	铅及其

化合物
	0.06
	10.92
	245.34
	

	2
	DA002
	汽车起

动电池

生极板

车间铅

粉工序

废气排

放口1
	主要排

放口
	铅及其

化合物
	0.07
	2.17776
	
	

	3
	DA003
	汽车起

动电池

生极板

车间铅

粉工序

废气排

放口2
	主要排

放口
	铅及其

化合物
	0.07
	2.45856
	
	

	4
	DA004
	汽车起

动电池

生极板

车间和

膏、拉

网综合

废气排

放口
	主要排

放口
	铅及其

化合物
	0.08
	3.37584
	
	

	5
	DA005
	汽车起

动电池

装配车

间包封

工序废

气排放

口

	主要排

放口
	铅及其

化合物
	0.06
	8.5488
	
	

	6
	DA006
	汽车起

动电池

装配车

间电池

铸焊工

序废气

排放口
	主要排

放口
	铅及其

化合物
	0.07
	7.3632
	
	

	7
	DA011
	电动车

电池生

极板车

间铸带

工序废

气排放

口
	主要排

放口
	铅及其

化合物
	/
	0
	
	2020年

因电动

车电池

市场滞

销，电

动车电

池生产

线全年

停产

	8
	DA012
	电动车

电池生

极板车

间铅粉

工序废

气排放

口
	主要排

放口
	铅及其

化合物
	/
	0
	
	

	9
	DA013
	电动车

电池生

极板车

间和膏

拉网综

合废气

排放口
	主要排

放口
	铅及其

化合物
	/
	0
	
	

	10
	DA014
	电动车

电池装

配车间

装配工

序废气

排放口
	主要排

放口
	铅及其

化合物
	/
	0
	
	

	11
	DA015
	注塑工

艺废气

排放口
	一般排

放口
	非甲烷

总烃
	2.36
	268.32
	/
	一般排

放口不

许可年 

排放量

	12
	DA016
	废电池

回收库

房废气

排放口


	一般排

放口
	硫酸雾
	2.66
	4.56144
	/
	

	13
	DA007
	汽车起

动电池

化成车

间电池

化成工

序废气

排放口

1

	一般排

放口
	硫酸雾
	0.26
	33.1968
	/
	

	14
	DA008
	汽车起

动电池

化成车

间电池

化成工

序废气

排放口

2

	一般排

放口
	硫酸雾
	2.97
	446.16
	/
	

	15
	DA009
	汽车起

动电池

化成车

间电池

化成工

序废气

排放口

3

	一般排

放口
	硫酸雾
	3.48
	376.272
	/
	

	16
	DA010
	电动车

电池化

成工序

废气排

放口


	一般排

放口
	硫酸雾
	2.99
	229.008
	/
	


3、防治污染设施的建设和运行情况

对所有防治污染设施建立了日常维护、故障处理和维护保养管理制度，确定了专人负责日常维护保养工作，并建有防治污染设施运行记录，防治污染设施因故停用，均向当地生态环境局报告备案，保证了防治污染设施正常运行。

四、重金属污染管理情况

根据环保部《关于深入推进重点企业清洁生产的通知》（环发[2010]54号文），企业属于重金属污染防治重点防控行业。

按照《国务院办公厅关于转发环境保护部等部门关于加强重金属污染防治工作指导意见的通知》（国办发[2009]61号）、《重金属污染物综合防治“十二五”规划》、《重庆市重金属污染综合防治规划》、《重庆市贯彻落实重金属污染防治工程指导意见实施方案》（渝办发[2010]20号）、《关于进一步加强重金属污染防治工作的通知》（渝办发[2011]303号）等文件的要求，涉重金属排放企业必须满足以下要求：

1.建立特征污染物日监测制度，每月向当地环保部门报告监测结果；

2.安装重金属污染物在线监测装置并与环保部门联网；

3.建立企业信息公开制度，向社会发布年度环境书，公布重金属污染物排放和管理情况；

4.开展每半年一次的重金属监督性监测工作和每半年不少于1次的外环境监测工作。

企业落实情况：

1.公司建立了废水（生产区综合废水总排放口、车间设施排口）在线监测系统，实现了特征污染物（Pb、COD、氨氮）的日监测制度，也每月定期向重庆市江津区生态环境局通报了监测结果。上述四套在线监测仪设备实现了与重庆市、江津区生态环境部门的联网，符合污染物排放要求。

2.公司于每年初均在公司官方网站（http://www.cqwanli.com）公司动态板块上公布了上年度企业环境质量公告，向社会发布上年度环境质量信息，公布了重金属污染物排放和管理情况，满足相关要求。

五、突发环境事件应急预案

2023年万里公司委托重庆廉诚安全环保技术服务有限公司编制了《重庆万里电源科技有限公司环境风险评估报告》和《重庆万里电源科技有限公司突发环境事件应急预案》，并于2023年2月10日通过专家评审，通过编制环境风险评估报告（风评备案号：5001162023020001）和应急预案（应急预案备案号：500116-2023-007-M），对企业风险源和防范措施进行了进一步排查和整改，从而进一步完善了环境风险防范措施，降低了发生环境风险事故的可能，2022年7月13日，公司应急领导小组组织了公司级环境风险事故应急演练。

六、开展企业环境保护主体责任标准化达标工作

公司于2020年11月委托重庆新颜科技咨询有限公司（以下简称“新颜公司”）作为企业标准化达标评估工作的咨询机构，从源头、过程、结果等全面评估的计分确定评估等级的办法，实行公司自评、咨询公司技术评估和考核评估相结合的方式进行。编制完成《清洁生产审核验收报告》，2020年11月经重庆市江津区生态环境局组织验收组现场验收，确定我公司环境保护主体责任标准化达标评估等级为A级—环保优秀工业企业。

通过开展工业企业标准化达标评估工作，可以帮助工业企业完善环境污染治理设施，规范污染治理行为，建立环境管理专业档案，消除环境安全隐患，增强环境保护守法信用，提升环境保护管理水平，实现工业企业污染物排放稳定达标。
七、创建无废企业
为贯彻落实《江津区“无废城市”建设实施方案（2021年-2025年）》（江津府办发〔2021〕108号)要求，加快推动江津区形成绿色发展方式和绿色生活方式，持续推进固体废物源头减量、资源利用和无害化处置，根据区经信委2022年“无废城市”建设工作方案，结合公司实际，全面推进“无废企业”工作创建。深入贯彻“碳达峰、碳中和”和“无废城市”理念，并于2022年12月通过专家评审验收。
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